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MODULES PROFIBUS-DP
INTERBUS- S / CAN-OPEN
DEVICE-NET POUR ILOTS MULTIMACH

Les esclaves modulaires, pour les îlots Multimach, suivent la même
philosophie de modularité totale, qui caractérise le "système" Multimach.
Il est possible, avec une totale liberté, de configurer l'esclave en associant
les nombreux modules proposés:
4 Systèmes Bus de terrain sont disponibles:
• PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, CAN-OPEN, DEVICE-NET.
Chacun d'eux peut gérer 24 sorties.
• Les esclaves viennent s'installer sur un rail DIN au côté de l'ilot Multimach.
• Le branchement électrique entre l'esclave et l'îlot est simplement obtenu
avec un kit composé d'un câble 25 brins avec un connecteur Sub-D 25
de chaque côté.
• A côté de l'esclave, il est possible d'associer des modules supplémentaires,
jusqu'à un maximum de 15 (31 pour Device-Net), pour gérer d'autres
entrées ou sorties. Ces modules sont reliés électriquement, par l'intermédiaire
d'un connecteur situé à l'arrière du module (à l'intérieur du rail DIN).
• Les modules supplémentaires sont disponibles dans 4 différents types
: pour 8 entrées digitales; pour 8 sorties digitales; pour 4 entrées
analogiques; pour 4 sorties analogiques.
• Avec ce système il est possible, avec un esclave unique, de gérer jusqu'à
un maximum de 144 Entrées/Sorties!

Tension d’alimentation
Test EMC et ESD
Test de vibration et de choc
Température d’utilisation
Température de stockage
Humidité relative admissible
Montage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
24 V DC + 20% - 15%

suivant IEC 801-2/IEC 801/4 (jusqu'au niveau 3: 8kV/2kV)
suivant IEC68-2-6/IEC 68-2-27 (1g/12g)

0°C à +60°C
-40°C à +85°C

95%
Rail DIN 35mm

LE MONDE MULTIMACH: ESCLAVE et ENTREE/SORTIE
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ESCLAVE PROFIBUS-DP 24 SORTIES
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1=n.c.
2=n.c.
3=RxD/TxD-P
4=CNTR-P
5=GND
6=n.c.
7=n.c.
8=RxD/TxD-N
9=GND
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OUTPUTS 25 Sub-D socket
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ESCLAVE INTERBUS-S 24 SORTIES

1=DO
2=DI
3=GND
4=reserved
5=+5V
6=/DO
7=/DI
8=reserved
9=RBST
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BUS IN 9 Sub-D plug1=DO
2=DI
3=GND1
4=GND
5=n.c.
6=/DO
7=/DI
8=+5V
9=reserved
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OUTPUTS 25 Sub-D socket

BUS OUT 9 Sub-D socket

DC24V
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Code
0240004002

Désignation
ESCLAVE PROFIBUS+DO24xDC24V

Caractéristiques techniques
Interface-PROFIBUS
Vitesse de transmission
Nombre maximum de modules
pouvant être connecté
Interface sorties
Nombre de sorties
Données de sortie
Tension d’alimentation nominale
Courant maximum pour chaque sortie
Absorption 24V (sorties exclues)

RS485: SubD 9 broches
9.6 KBaud jusqu’à 12 Mbaud

31 (en fonction du courant maxi)
SubD 25 broches
24
4 Byte (3 utilisés +1)
24 VDC
1A, total maxi 4A
800mA

Caractéristiques techniques
Interface-PROFIBUS
Vitesse de transmission
Nombre maximum de modules
pouvant être connecté
Interface sorties
Nombre de sorties
Données de sortie
Tension d’alimentation nominale
Courant maximum pour chaque sortie
Absorption 24V (sorties exclues)

RS485: SubD 9 broches
9.6 KBaud jusqu’à 12 Mbaud

31 (en fonction du courant maxi)
SubD 25 broches
24
4 Byte (3 utilisés +1)
24 VDC
1A, total maxi 4A
800mA

Code
0240004012

Désignation
ESCLAVE INTERBUS-S+DO24xDC24V
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ESCLAVE CAN-OPEN 24 SORTIES
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Sub-D 9 plug

BUS 9 Sub-D plug1=n.c.
2=CAN low
3=CAN Ground
4=n.c.
5=n.c.
6=optional ground
7=CAN high
8=n.c.
9=optional pos. Supply
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OUTPUTS 25 Sub-D socket
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ESCLAVE DEVICE-NET 24 OUTPUT
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Code
0240004022

Désignation
ESCLAVE CAN-OPEN+DO24xDC24V

Caractéristiques techniques
Interface-CANopen
Vitesse de transmission
Nombre maximum de modules
pouvant être connecté
Interface sorties
Nombre de sorties
Tension d’alimentation nominale
Courant maximum pour chaque sortie
Absorption 24V (sorties exclues)

SubD 9 broches
10KBaud jusquà 1 Mbaud

31 (en fonction du courant maxi)
SubD 25 broches
24
24 VDC
1A, max total 4A
700mA

Caractéristiques techniques
Interface-DEVICE-NET
Vitesse de transmission
Nombre maximum de modules
pouvant être connecté
Interface sorties
Nombre de sorties
Tension d’alimentation nominale
Courant maximum pour chaque sortie
Absorption 24V (sorties exclues)

DeviceNet Open Style
125, 250, 500k Baud

31 (en fonction du courant maxi)
SubD 25 broches
24
24 VDC
1.2A, max total 12A
800mA

Code
0240004032

Désignation
ESCLAVE DEVICE-NET+DO24xDC24V

3

4



2.2/09

2
25.413.5

76

78

76

25.413.5 78

5

6

MODULE 8 ENTREES DIGITALES

Code
0240004053

Désignation
MODULE 8 ENTRÉES DIGITALES 8xDC24V

MODULE 8 SORTIES DIGITALES

Code
0240004051

Désignation
MODULE 8 SORTIES DIGITALES 8xDC24V 0.5A

Caractéristiques techniques
Tension nominal d’entrée
Nb d’entrées
Caractéristiques d'entrées
Tension d’entrée à “1”
Tension d’entrée à “0”
Temps de réponse
Tension interne Bus
intensité 5V BUS

DC 24V
8
1 Byte
15…30V
0…5V
3 ms
5V
20 mA

Caractéristiques techniques
Tension d’entrée
Nombre de sorties
Donnée d’entrée
Absorption par cannal
Tension interne Bus
Absorption BUS 5V

24V DC
8
1 Byte
1A (max 8A)
5V
50 mA
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MODULE 4 ENTREES ANALOGIQUES

Code
0240004054

Désignation
MODULE 4 ENTREES ANALOGIQUES AI 4x16BIT

Caractéristiques
Nombre d’entrées
Donnée d’entrée
Plage d’entrée

Résolution
Résistance d’entrée
Temps
Tension interne Bus
Absorption BUS 5V

4 ou 2
8 Byte
Tension 0÷50 mV, 0...10V, ±4mV, ±4V, ±10V,
Courant 0/4…20mA, +/-20mA
Température Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000
Résistance 60Ω, 600Ω, 3000Ω
Thermocouples J, K, N, R, T, S
12/16 Bit
Tension 2MΩ, courant 50Ω
5…70ms
5 V
280 mA
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MODULE 4 ENTREES ANALOGIQUES

Code
0240004055

Désignation
MODULE AO 4x12BIT

KIT DE CONNEXION ESCLAVE MULTIMACH

Code
0226940000

Désignation
KIT DE CONNEXION ESCLAVE MULTIMACH

Caractéristiques techniques
Nb d’entrées
Caract. d’entrée
Plages d'entrée

Résolution
Résistance
Temps de conservation
Tension interne Bus
Intensité 5V BUS

4
8 Byte
Tension 0…10V, ±10V, 1…5V
Courant 0…20mA, 4…20 mA, ±20 mA
12 Bit
Tension min 1kΩ, Courant max 500Ω
3 ms
5 V
30 mA

NOTES
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Pour exploiter au mieux les sorties disponibles sur l'esclave, elles peuvent être distribuées sur plusieurs îlots en utilisant des connecteurs
à double sortie. Le dessin ci-dessus est un exemple de configuration, mais chaque utilisateur pourra combiner les câbles et les
connecteurs suivant ses besoins. Le connecteur �, monté sur l'esclave, sert à scinder les sorties sur deux câbles.
Sur les connecteur � et � arrivent un câble avec un certain nombre de sortie: quelques fils sont soudés sur les broches du
connecteurs, tandis que les non utilisées peuvent être soudées aux fils d'un autre câble et porter le signal sur les îlots successifs.

Code
0226180105

Désignation
KIT CONNECTEUR 25 BROCHES POUR ESCLAVE 2 SORTIES

CABLAGE D’UN ESCLAVE AVEC PLUSIEURS ILÔTS MULTIMACH

KIT CONNECTEUR 25 BROCHES POUR ESCLAVE 2 SORTIES

Fourni complet avec 2 serre-câbles
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KIT CONNECTEUR 25 BROCHES 2 SORTIES POUR MULTIMACH

Code
0226180106

Désignation
KIT CONNECTEUR 25 BROCHES 2 SORTIES POUR MULTIMACH

KIT CONNECTEUR 9 BROCHES DROIT OU  COUDE 90° POUR MULTIMACH

Code
0226180102

Désignation
KIT CONNECTEUR 9 BROCHES DROIT OU  COUDE 90°
POUR MULTIMACH

CABLES

Code
0226107201
0226107101
0226107102

Désignation
CABLE 10 BRINS
CABLE 19 BRINS
CABLE 25 BRINS

Spécifier la longueur désirée

Fourni complet avec 2 serre-câbles




